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OHJE

Tämä malliasiakirja muodostaa saneerausurakan tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluvan työturvallisuusasiakirjan luonnoksen. Työturvallisuusasiakirja perustuu suunnittelun yhteydessä tehtyyn riskien arviointiin. 

Työturvallisuusasiakirjaan kuuluvat asiakirjat ovat esimerkkejä/malleja ja ne pitää aina päivittää kutakin urakkaa varten siten, että kunkin urakan luonteesta johtuvat turvallisuuteen liittyvät tiedot tulee riitävällä tarkuudella selvitetyksi.  
Malliasiakirjoissa on kirjoitettu punaisella kursiiviilla ne kohdat, jotka  hankekohtaisissa asiakirjoissa tulee käydä läpi ja tarkistaa/ muuttaa vastaamaan kulloinkin kyseessä olevan urakan olosuhteita ja luonnetta. 

Kohdissa, joihin ei ole ollut tarkoituksenmukaista kirjoittaa mallitekstiä tai vaihtoehtoja etukäteen, on kirjoitettu kyseistä kohtaa selventävää ohjetekstiä tai esimerkkejä. Ohje/esimerkit on kirjoitettu kursiivilla ja sisennetty muuta tekstiä enemmän.
 
Ohje 
Tähän kohtaan tulee yleiskuvaus työkohteen sijainnista, erityispiirteistä, rajoituksista ja ympäröivästä maankäytöstä


Esim. 
Kohde on tavanomainen saneeraustyömaa, jossa ei jouduta suorittamaan kaivutöitä. Työt tehdään olemassa olevista kaivoja käyttäen.

Turvallisuusasiakirjaan kirjataan hankkeen olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat tekijät ja riskit sen mukaisesti, mitä hankkeen työvaiheisiin oletetaan liittyvän.  
Turvallisuussäännöt sisältävät tilaajan normaaleja vesihuoltolaitosten saneeraustöihin turvallisuuden hallintaan liittyviä käytäntöjä.  
Menettelyohjeet sisältävät erityisiä työmenetelmiä koskevia vaatimuksia. Ohjeet ovat tavanomaisiin saneeraustöihön liittyviä ja ne on urakkakohtaisesti tarkistettava.  
TURVALLISUUSASIAKIRJA
1  HANKE
Urakan nimi

Y:n vesijohtojen ja viemäreidensaneeraustyöt
Osoite

X:n kaupunki, Y:n kaupunginosa, Pääväylä
Tilaaja

X:n vesihuoltolaitos
2  YLEISTÄ 
Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 8 § tarkoittama rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu turvallisuusasiakirja, joka sisältää turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Turvallisuusasiakirjassa selvitetään ja esitetään tähän urakkaan sisältyvien kohteiden ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvia vaara- ja haittatekijöitä sekä ongelmia.  
Turvallisuusasiakirja sisältää tilaajan antamia tietoja hankkeesta, jotka päätoteuttajan on huomioitava rakennustyötä suunnitellessaan sekä turvallisuusvelvoitteita ja -menettelyohjeita, joita urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijoiden on noudatettava urakkaan kuuluvissa töissä.
3  HANKKEEN OMINAISUUDET
2.1 3.1  Ympäristöstä ja olosuhteista aiheutuvat tekijät


Ohje 
Saneerausurakoissa (esim. useampivuotiset urakat, puitesopimustyöt), joissa toteutettavat kohteet ovat tiedossa vasta urakan käynnistyessä, tulee tätä kohtaa täydentää työn kuluessa työmaakokousmenettelyyn liittyvänä työturvallisuusasiana. 
2.1.1 3.1.1  Rakennuspaikka/-paikat

Ohje 
Tähän kohtaan tulee yleiskuvaus työkohteen sijainnista, erityispiirteistä, rajoituksista ja ympäröivästä maankäytöstä.

Esim. 
Kohde on tavanomainen saneeraustyömaa, jossa ei jouduta suorittamaan kaivutöitä. Työt tehdään olemassa olevista kaivoja käyttäen.


Esim. 
Kohde on edellyttää määrävälein tehtäviä sujutuskaivantojen tekoa. Kaivantojen sijainnit vaihtelevat johdon linjauksen mukaan ja ovat sekä ajoradoilla että jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä.

Esim. 
Kohteet ovat kulkuväylien ulkopuolella. Tehdyt kaivannot eivät haittaa liikennettä. 

2.1.2 3.1.2  Rakennettu kunnallistekniikka


Ohje 
Tähän kohtaan tulee tietoja työkohteen nykyisistä verkostoista (erityisesti tähän työhön välittömästi liittyvistä), kansistoista yms., kadun/tien varusteista, liikenteenohjauslaitteista, liikenteenohjauskaapeloinneista, katuvalaistuksesta, voimalinjoista jne. Mahdolliset viittaukset suunnitelmiin ja johtokarttoihin.

Esim. 
Saneerauskohteessa ei ole mitään kadun varusteita, liikenteenohjauslaitteita tai kaapeleita ja muita johtoja. 
Esim. 
Saneerauskohteessa olevat saneerattavaan verkostoon kuuluvat kansistot ja kaivojen yläosat joudutaan purkamaan. 

Esim. 
Saneerauskohteessa on runsaasti kaikkia infran verkostoja, laitteita varusteita. Joudutaan työskentelemään paineellisten johtojen vieressä. Työkaivannon välittömässä läheisyydessä on sähkö- ja telekaapeleita. 


2.1.3 3.1.3  Liikenne


Ohje 
Tähän kohtaan tulee kuvaus eri liikennemuodoista (ajoneuvoliikenne, joukkoliikenne, raskas liikenne, liikenne alueen kiinteistöihin, kevyt liikenne, raideliikenne jne.) ja liikenteen saneeraustyölle asettamista rajoituksista.

Esim. 
Liikenne on erittäin vilkasta (liikennemäärä noin 4500 ajon/vrk). Raskasta liikennettä on normaalia enemmän.

Esim. 
Liikenne on erittäin vilkasta. Ruuhka-aikana (klo 7-9 ja 15-17) töiden teko on kiellettyä. 
Esim. 
Alue on hiljaista katuluokan 2 ja 3 aluetta.
Esim. 
Kaivu/työskentelyalueet ovat liikennealueiden ulkopuolella.
2.1.4 3.1.4  Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet
Ohje 
Tähän kohtaan tulee kuvaus työalueen vaikutuspiirin kiinteistöistä ja rakenteista: etäisyys rakenteisiin, kiinteistöjen toimintoihin liittyvät riskit (vedenjakelu, jätevesihuolto, keskeytymätön toiminta, väliaikaiset järjestelyt, pelastus- yms. toiminta, jne.)
Esim. 
Lähialueilla ei ole kiinteistöjä tai rakenteita.

Esim. 
Kahden kiinteistön (osoitteet xx ja yy) vedenjakelu joudutaan katkaisemaan ja järjestämään tilapäisenä. 

Esim. 
Saneerauskaivanto katkaisee tonttiliittymän. 
2.1.5 3.1.5  Maaperä

Ohje 
Tähän kohtaan tulee kuvaus maaperäolosuhteista, routivuudesta, pohjavesiolosuhteista, olemassa olevista työhön vaikuttavista pohjarakenteista. Viittaukset suunnitelmiin.

Esim. 
Kohteissa ei erityisiä maaperästä aiheutuvia olosuhteita.
Esim. 
Kohteessa tulee ottaa huomioon noin pl xx olevan syvän sujutuskaivannon pohjaveden korkeus ja maaperäolosuhteet.
2.1.6 3.1.6  Muut olosuhteet


Ohje 
Tähän kohdassa esitetään mahdolliset muut tavanomaisesta saneeraustyöstä poikkeavat olosuhteet, jotka vaikuttavat työn suorittamiseen.
Esim. 
Saneeraustyön laajuudesta johtuen rakennetaan tilapäistä vesijohtoverkostoa ja katujen ali/ylityksiä. Näiden tilapäisjärjestelyjen kesto on noin 4 kuukautta.
3.2    Hankkeen luonteesta aiheutuvat tekijät
Ohje 
Saneerausurakoissa (esim. useampivuotiset urakat, puitesopimustyöt), joissa toteutettavat kohteet ovat tiedossa vasta urakan käynnistyessä, tulee tätä kohtaa täydentää työn kuluessa työmaakokousmenettelyyn liittyvänä työturvallisuusasiana. 
2.1.7 3.2.1  Kuvaus tehtävistä töistä

Ohje 
Tähän kohdassa esitetään yleiskuvaus tehtävistä töistä. Erikseen mainitaan ainakin vaaraa aiheuttavat työvaiheet, joita ovat mm. yleisen liikenteen alaisena tehtävät työ (maarakennustyöt, sujutuskaluston sijoittaminen, vaadittava tila, käytettävät menetelmät). 
Esim. 
Saneerauskohteet ovat olosuhteiltaan tavanomaisia olevista kaivorakenteista tehtäviä lyhytkestoisia saneeraustöitä (pätkäsujutus kaivosta).
Esim. 
Saneerauskohteet ovat olosuhteiltaan tavanomaisia sujutuskaivannosta tehtäviä saneeraustöitä (pitkäsujutus). 
Esim. 
Saneerauskohteet ovat olosuhteiltaan tavanomaisia saneerauskaivannosta tehtäviä vesijohdon saneeraustöitä (sementtilastivuoraus). Menetelmä edellyttää tilapäisen vedenjakelujärjestelmän rakentamista.
2.1.8 3.2.2  Kohteen turvallisuusriskit
Ohje 
Tässä kohdassa esitetään rakennustyön turvallisuuteen liittyen ne työt, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.
Esim. 
Erittäin vaativa kohde työmaajärjestelyjen osalta 
· liikennemäärä 3000 – 6000 ajon/vrk

· työturvallisuusriskit liittyvät erityisesti liikennejärjestelyihin

Esim. 
Kaikki kaivot, joista sujutetaan ovat vanhoja betonirengaskaivoja. Työssä joudutaan työskentelemään kaivossa. 


Esim. 
Osa saneerauskohteista sijaitsee paikoissa, joissa voi altistua jäteveden mikro-organismeille.   

Ohje

Tässä kohdassa esitetään työsuorituksiin liittyvät kohdekohtaiset tyypilliset turvallisuusriskit, mm: lujittamiseen käytettävä kuuma vesi, höyry ja ultraviolettivalo, putken pesun korkeapaineveden / ilman käyttö, työnaikainen liikenteenohjaus, tulityöt, koneiden ja laitteiden siirrot, työskentely työkoneiden välittömässä läheisyydessä, laserin käyttö, vinssin käyttö, asennustornin teko ja käyttö, maaperäolosuhteet, kemikaalien käyttö.
Esim. 
Sujutukseen rakennetaan asennustorni. Työskentely tapahtuu osittain tornista käsin, jonne saneerausputki syötetään kuljettimella. 
Esim. 
Muovihitsausta joudutaan tekemään putken sisällä ahtaissa olosuhteissa.  
Esim.
Vesijohtojen painekokeet ja desinfiointi.
TURVALLISUUSSÄÄNNÖT, saneeraustyöt
X:n vesihuoltolaitoksen ohje (päivitetään hankekohtaiseksi) 


1  TILAAJAN TOIMINTA

1.1  Turvallisuushallinnan tavoitteet
Tavoitteena on tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät ja työstä aiheutuvat vaarat sekä ehkäistä tapaturmien ja vaaratilanteiden syntyminen.

Tässä asiakirjassa on esitetty tilaajan edellyttämät turvallisuussäännöt. Ne täydentävät työturvallisuuslainsäädännön määräyksiä ja hyviä työturvallisuuskäytäntöjä. 
Turvallisuussäännöissä esitetään turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet. Asiakirjassa on myös ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilötunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn.
1.2  Turvallisuusjohtaminen


Rakentamisen valmistelun käynnistyessä pidetään aloituskokous, jossa yhteisen työmaan osapuolet sopivat hankkeen toteutuksen lähtökohdista ja turvallisuus- johtamisen yksityiskohdista. 
Tilaajalla on oikeus antaa työmaata koskevia muita turvallisuusohjeita sekä järjestää työmaalla tiedotus- ja perehdyttämistilaisuuksia. Tilaajalla on oikeus järjestää tarvittaessa työmaalla turvallisuuskoulutusta, mikäli työmaalla esiintyy turvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita tai työmaalla on sattunut normaalia enemmän tapaturmia, liikenneonnettomuuksia tai vakavia vaaratilanteita. 
Tilaajalla on oikeus antaa päätoteuttajalle määräyksiä, joilla päätoteuttajaa velvoitetaan järjestämään työmaahan perehdyttämistä ja töihin liittyvää turvallisuuskoulutusta. Tilaajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita työmaan pelisääntöjen laatimiseksi tai antaa omia määräyksiä eri osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä. Tilaajalla on oikeus vaatia päätoteuttajaa laatimaan perehdyttämis- tai tiedotussuunnitelman.
1.3  Tilaajan turvallisuusseuranta 

Tilaajan asettama turvallisuuskoordinaattori tekee säännöllisesti katselmuksia työmaalla. Tilaajan valvoja tai turvallisuuskoordinaattori voi puuttua työmaalla oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin turvallisuudessa. Heillä on oikeus antaa suoraan määräyksiä urakoitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille turvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamisesta sekä oikeus keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että kysymyksessä voi olla tilanne, josta voi aiheutua välitön vaara työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille (katso urakkaohjelman/palvelusopimuksen kohta ”Toiminnalliset sanktiot”).
Tilaaja seuraa työmaan turvallisuutta työmaakokouksissa sekä päätoteuttajan antamien turvallisuus- ja henkilöilmoitusten avulla, joihin kerätään työmaata koskeva turvallisuustieto.
1.4  Kokouskäytännöt

Työmaan aloituskokouksessa tai erillisessä työturvallisuuskokouksessa käydään läpi työmaahan liittyvät keskeiset turvallisuusasiat. Työmaalla järjestetään työmaakokouksia noin x viikon välein. Työmaakokouksissa otetaan aina esille työmaan turvallisuuteen liittyvät asiat.
Työmaan toimintaan liittyvät keskeiset tahot nimetään yhteystietolistassa, johon kirjataan myös pöytäkirjojen jakelu. Kokouksissa käsitellään työmaan yhteisiä turvallisuus- ja terveyskysymyksiä sekä päätetään tarvittavista toimenpiteistä turvallisuuden tehostamiseksi.

2  PÄÄTOTEUTTAJAN TOIMINTA

2.1  Päätoteuttajan velvollisuudet

Päätoteuttajan on nimettävä työmaata varten pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen (Vna 205/2009) ennen töiden aloittamista. Vastuunalainen henkilö ohjaa muiden urakoitsijoiden toimintaa työvaiheiden ajoituksella ja yhteensovittamisella. Päätoteuttajan vastuunalaisen henkilön on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Henkilö vastaa myös yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä sekä työpaikan vaaratekijöistä tiedottamisesta. 

Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat teettämänsä työn ja työntekijöidensä turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien tulee nimetä ennen töiden aloittamista vastuunalaiset henkilöt. Päätoteuttaja toimittaa tilaajan edustajalle luettelon hankkeen vastuuhenkilöistä yhteystietoineen ennen töiden aloittamista ja päivittää luetteloa työn kuluessa. 
Päätoteuttajan velvollisuuksiin kuuluvat mm.

· laatia työmaan yhteistoimintaa varten kirjalliset pelisäännöt eri osapuolten noudatettavaksi

· käsitellä ja tehdä työturvallisuusasioita koskevia ratkaisuja työmaalla ja urakoitsijapalavereissa

· valvoa sovittujen pelisääntöjen noudattamista työmaalla

2.2  Päätoteuttajan vastuulla oleva turvallisuussuunnittelu

Päätoteuttajan on tehtävä kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ennen töiden aloittamista. Erilaiset luvanvaraiset työt (mm. tien ja radan alitukset, vesistötyöt ja rantautumiset, sähköverkostojen alueella kaivaminen) edellyttävät lisäksi lupaehtojen mukaisia työturvallisuussuunnitelmia. Edellä mainituissa töissä lupa on yleensä myönnetty tilaajalle.

Päätoteuttajan velvollisuus on varmistaa, että tilaaja on hyväksynyt suunnitelmat. Velvollisuus liittyy myös suunnitelmamuutoksiin. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa.

Työmaasuunnitelma 

Työmaasuunnitelma käsittää työmaan keskeiset toiminnot, järjestyksen ylläpidon työpisteissä ja materiaalien käsittelyssä eri 
rakennusvaiheissa. 
Liikenteenohjaussuunnitelma 

Ennen töiden aloittamista yleisen liikenteen järjestelyjä varten päätoteuttajan tulee laatia tilaajalle liikenteenohjaussuunnitelma. Liikenteen järjestelysuunnitelmien tulee käsittää kaikki liikennemuodot. Töiden edetessä tulee suunnitelmaa päivittää ja tilanteen työmaalla tulee olla suunnitelman mukainen.

Kirjalliset suunnitelmat vaarallisista töistä ja työvaiheista
Työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka muodostavat erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin liittyy määräaikainen terveyden seuranta.

Suurjännitejohtojen ja -linjojen läheisyydessä tehtävät työt.

Työt tie- ja katualueella sekä muilla yleisillä alueilla.

Myös jokaisen työmaalla työskentelevän ali- ja sivu-urakoitsijan on laadittava vaarallisista töistä ja työvaiheista kirjalliset suunnitelmat ennen töiden aloittamista. Työt on lupa aloittaa sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt ko. suunnitelmat. 

2.3  Päätoteuttajan vastuulla oleva turvallisuusseuranta 

Päätoteuttajan ja hänen vastuuhenkilönsä vastaavat turvallisuuteen liittyvien tarkastusten hyödyntämisestä sekä tarkastuksissa esiin tulleiden puutteiden ja vikojen korjaamisesta.
Päätoteuttajan on varmistettava, että:

· kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti

· tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito

· tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat

· tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi

· muille puutteille annetaan määräaika korjausten tekoon ja nimetään siitä vastaava henkilö
Työmaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava mm. työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, työnaikainen sähköistys, valaistus, nostolaitteet, nostoapuvälineet, saneeraustyöhön käytettävät erikoislaitteet, kulkutiet. Lisäksi on tarkastettava muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat. Tarkastuksissa on myös kiinnitettävä huomiota siihen, että rakennustyön yhteensovittamisen toimenpiteet hoidetaan oikea-aikaisesti.
Työmaan liikennejärjeste
lyt tarkastetaan työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä ja säännöllisesti päivittäin normaalina liikennejärjestelyjen tarkastuksina.

Päätoteuttajalta tulee olla tarkastuspöytäkirjat tai niiden kopiot kaikista työmaalla tehdyistä tarkastuksista. Tarkastuspöytäkirjat tulee olla osapuolten allekirjoittamia. Tarkastuspöytäkirjat säilytetään työmaan työsuojelu- tai turvallisuuskansiossa ja esitettävä pyydettäessä tilaajan nimeämälle edustajalle. Kopiot täytetyistä tarkastuslomakkeista toimitetaan myös tilaajan valvojille. Tilaajan turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus antaa tarkempia ohjeita käytettävistä tarkastuslomakkeista tai tarkastuslomakkeiden jakelusta. Päätoteuttaja voi tehdä tarkastukset omille tarkastuslomakkeille, jotka on hyväksytettävä turvallisuuskoordinaattorilla ennen töiden aloittamista. 
Päätoteuttaja huolehtii työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä mm. seuraavilla tavoilla:

· suunnittelemalla työmaa-alueen käytön

· laatimalla pelisäännöt eri osapuolten vastuista siisteyden ja järjestyksen ylläpidossa

· huolehtimalla palontorjunnasta

Työmaan turvallisuustasoa seurataan MVR-mittarilla ja tuloksista raportoidaan tilaajalle säännöllisesti. 
Päätoteuttajan tulee tutkia ja raportoida hankkeessa sattuneet tapaturmat, vaaratilanteet sekä liikenne- ja ympäristövahinkotilanteet työmaan turvallisuuskoordinaattorille sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaisille. Tilaajaa tulee myös informoida edellä mainittuihin tapauksiin liittyvistä korjaus- ja hallintatoimenpiteistä.
2.4  Henkilöstön perehdyttäminen, pätevyydet ja henkilötunnisteet 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että muut urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat ovat tutustuneet tähän turvallisuusasiakirjaan sekä turvallisuussääntöihin ja menettelyohjeisiin ja kuittauksellaan varmistaneet tutustumisen. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että tilaajan antamat muutkin turvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet välitetään urakoitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille.
Päätoteuttajan on varmistettava, että työpaikalla teetettävät muut urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat ja urakoitsijoiden työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä. Jokainen urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on dokumentoitava. 
Tilaaja edellyttää, että urakoitsijan työmaahenkilöstö on käynyt vähintään Tie/Katuturva 
I -kurssin ja työnjohto on käynyt Tie/Katuturva II – kurssin. Tilaaja vaatii SPEK:n hyväksymän tulityökortin henkilöltä, joka tekee, vartioi tai valvoo tulitöiden tekemistä (kuten erilaiset hitsaus- ja leikkaustyöt ja metallin hiontatyöt). Myös kuumailmapuhaltimen käyttö on tulityötä. Tilaaja edellyttää, että vesihuoltotöitä tekevällä urakoitsijan työmaahenkilöstöllä on voimassa oleva vesityökortti. 
Ajantasainen tieto perehdyttämisestä ja em. pätevyyksiä omaavista henkilöistä tulee olla nähtävillä työmaatiloissa ja kopio työmaan henkilölistasta on luovutettava tilaajalle työmaakokouksen yhteydessä.

2.5  Tiedottaminen ja ilmoitukset

Työkohteeseen sijoitettavasta työmaakyltistä on ohjeet sopimusasiakirjoissa. Malli työmaakyltistä on urakkaohjelman liitteenä.

Työmaakyltistä ilmenevät tilaajan ja työtä suorittavan päätoteuttajan nimi ja puhelinnumerot sekä työn valmistumisajankohta. 
Tilaaja vastaa tiedottamisesta lukuun ottamatta varsinaiseen työn suoritukseen liittyvää tiedottamista.
MENETTELYOHJEET

(päivitetään hankekohtaiseksi) 

1  TYÖSKENTELY JA KONEENKÄYTTÖ

1.1  Henkilönsuojaimet

Päätoteuttaja huolehtii hankkeen henkilönsuojaimien käyttöä koskevien riskien arvioinneista ja ohjeiden sekä määräysten antamisesta. Henkilönsuojainten tarve on arvioitava työtehtävittäin ottaen työolosuhteet huomioon. Päätoteuttajan tehtävänä on valvoa, että suojaimia käytetään turvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä on säädetty VNp 1407/1993 ja VNa 205/2009 § 71. Suojainten käyttövelvollisuus perustuu työn ja työolosuhteen arviointiin. Silmien ja kasvojen suojaimia käytetään, kun työolosuhteet niitä edellyttävät. 
Liikennealueilla työskenneltäessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun standardin (EN 471:1994) vaatimukset. Urakoitsijalta ja hänen työntekijöiltään edellytetään standardin SFS-EN 471 mukaista näkyvää varoitusvaatetusta. Vaatetuksen suojaluokan on oltava lain edellyttämää tasoa. 
Liikenteenohjaustehtävissä toimivien on käytettävä standardin SFS-EN 471 luokan 3. mukaista näkyvää varoitusvaatetusta (luokan 3. turvaliivi).

Urakoitsijan on hankittava työntekijöidensä käyttöön suojaimet, jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisin toimenpitein tai työtä organisoimalla. Suojainten on oltava vaatimusten mukaiset, tarkoituksenmukaiset ja käyttäjälleen sopivat. Suojaimet ovat henkilökohtaisia. (Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 22.12.1993/1407 § 3)
Tilaajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä suojaimien käytöstä.

1.2  Melua aiheuttavat työt

Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi on noudatettava ympäristönsuojelumääräyksiä. 

2  KALUSTO

2.1  Työvälineet, koneet ja laitteet

Rakennustyössä käytettävien teknisten laitteiden, työvälineiden ja koneiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja riittävän lujarakenteisia rakennustyön olosuhteisiin. Niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja ne pitää olla siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen tai muille työmaalla oleville. Tarvittaessa ne on varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa.

Ajoneuvo- tai kuormausnosturin käytössä on aina varmistettava maaperän riittävä kantavuus ja tasaisuus.

Tie- ja katualueella sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla koneiden on erotuttava muusta liikenteestä. Työkoneen ja liikenteen välissä on oltava riittävä erotettu ja merkitty suoja-alue.  
Työmaalla on tehtävä koneille ja laitteille vastaanottotarkastukset sekä työ- ja suojatelineille, nostolaitteille ja vastaaville laitteille ja välineille käyttöönottotarkastukset. Lisäksi tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset. Viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa tehdään työkoneille ja -laitteille sekä ajoneuvoille silmämääräiset tarkastukset. Silmämääräiset tarkastukset voidaan korvata MVR-mittarilla tehtävillä tarkastuksilla. 
Koneille ja laitteille on niiden käyttäjien toimesta tehtävä riittävän usein tarpeelliset toimintakokeilut. Havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi. Erityisesti työalueen sijaitessa pohjavesialueella tulee koneiden ja laitteiden käytössä, niiden säilytyksessä ja huollossa sekä polttoaineiden säilytyksessä noudattaa erityistä huolellisuutta.

3  TYÖALUEET

3.1  Työalueet

Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä työnaikainen liikennejärjestelysuunnitelma ja esitettävä ne tilaajan hyväksyttäväksi. Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet. Ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että työmaalla työskentelevien turvallisuus ja työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Työalueiden suunnittelussa on otettava huomioon turvallisuuteen vaikuttavat tiedot.

3.2  Paloturvallisuus

Jokainen työmaalla työskentelevä on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen, toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny sekä noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita.

Päätoteuttajan on annettava suojeluohjeet tulenkäsittelystä, palovaaraa aiheuttavasta työskentelystä, palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittelemisestä ja säilyttämisestä, hätäilmoituksesta, palo- ja pelastustoimen hälyttämisestä ja nopeasta poistumisesta tarvittaessa sekä muista kohteen mukaisista palovaarallisista toimenpiteistä.

Työjätteet ja muut työn kannalta tarpeettomat syttyvät rakennusaineet ja materiaalit on poistettava työkohteista säännöllisesti.

3.3  Putoamisvaaralliset työt

Kaikki alueet, joissa työntekijät tai ulkopuoliset henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein. Tarvittaessa pieniä putoavia esineitä tai materiaalia varten kaiteisiin on asennettava putoamisen ehkäisevät verkot. 

Päätoteuttaja vastaa, että putoamissuojaukset toteutetaan työmaalla VNa 205/2009:n § 28 vaatimusten ja ohjeen mukaisesti.

3.4  Telinetyöt

Telinetöiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säädetty valtioneuston asetuksessa rakennustyön turvallisuusta. Urakoitsijan on esitettävä tilaajalle työ- ja tukitelineiden suunnitelmat. Työ- ja suojatelineiden rakenne on telineiden valmistuttua ennen käyttöönottoa tarkastettava.

Telineiden käyttöönotossa ja kunnossapitotarkastuksessa on asetuksen mukainen tarkastusluettelo.
3.5  Sähkötapaturmavaaralliset työt

Sähkötöiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säädetty sähköturvallisuuslaissa 410/1996 ja sen nojalla annetuissa määräyksissä.

Liikennöidyillä alueilla ja teillä kaapelit on suojattava ajoneuvon aiheuttamilta rasituksilta tai ripustettava riittävän korkealle. Kaapelit, jakokeskukset yms. on sijoitettava siten, etteivät ne rikkoonnu eivätkä aiheuta sähköiskun vaara tai kompastumisvaaraa työalueella tai kulkuteillä.
Mikäli työmaalla tai sen läheisyydessä on sellaisia eristämättömiä johtoja, joita ei voida työn ajaksi siirtää tai tehdä jännitteettömiksi, on ne sähkötapaturman vaaran estämiseksi eristettävä suojarakenteilla tms. Liikuttaessa nostokoneilla tms. on huolehdittava, ettei suojaetäisyyksiä aliteta.

Työskenneltäessä suurjännitelinjojen tai vastaavien läheisyydessä on otettava olosuhteiden asettamat vaarat huomioon ja ennalta ehkäistävä sähkötapaturman vaara.

3.6  Pölyn leviämisen estäminen

Pölyn torjunnassa on noudatettava lakien ja asetusten lisäksi X:n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 

Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. kulkuteiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä.

3.7  Valaistus

Työvalaisinasennukset tulee toteuttaa siten, etteivät valaisimet aiheuta vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle eivätkä häikäisyä liikenteelle.
4  LIIKENNE

4.1  Tilapäiset liikennejärjestelyt ja työskentely yleisen liikenteen 

       vaikutusalueella

Työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa noudatetaan seuraavia ohjeita:

· Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt liikennealueella
· Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin ”Suraku 8, tilapäiset liikennejärjestelyt” mukaisesti. 

Sulku- ja varoituslaitteiden laatuvaatimusten tulee täyttää Tiehallinnon ohjeen 2200051-v-09 ”Liikenne työmaalla, sulku- ja varoituslaiteet” vaatimukset. 

Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelmat kaikista tilapäisistä liikennejärjestelyistä etukäteen. Kaikki tilapäiset liikennejärjestelyt on esitettävä/hyväksytettävä tilaajalla ja kadun/tien pitäjällä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ja tarvittaessa viranomaisilla. 
Liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee olla Tie/Katuturva II –pätevyys. Pätevyys tulee kirjata työmaalla esillä olevaan luetteloon.

Työmaajärjestelyt on suunniteltava siten, ettei yleistä liikennettä häiritä kohtuuttomasti. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa tulee kiinteistöille sekä jalankulku- ja pyöräliikenteelle taata turvallinen kulku kohteen ohi kaikissa työvaiheissa. 

Päätoteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota työkohteen merkitsemiseen ja suojaamiseen. Erityisesti on huomioitava työntekijöitten turvallisuudelle vaaraa aiheuttava ajoneuvoliikenne. 

5  JÄRJESTYS, VARASTOINTI JA KÄYTTÖ
5.1  Ympäristön ja työmaan puhtaanapito

Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä siten, ettei ympäristölle aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Päätoteuttajalla on velvollisuus pitää työmaa-alue sekä ulkopuoliset katu- ja puisto-alueet siistinä ja terveydellisesti tyydyttävinä poistamalla sinne työmaalta kerääntynyt lika, roskat ja irtonaiset esineet. Puhtaanapidon tulee vastata tilaajan määrittämää, hyväksyttyä laatutasoa.

Työmaan jätehuollosta määrätään X:n kunnan jätehuoltomääräyksissä ja ympäristönsuojelumääräyksissä. 

Tilaajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita työmaan jätehuollosta mm. maa-aineisten läjittämisestä tai ympäristönsuojelusta. Tilaaja voi luetella käytettävät läjitys- ja kaatopaikat. Työmaan jätehuollosta määrätään X:n kunnan jätehuoltomääräyksissä ja ympäristönsuojelumääräyksissä. 

Tilaajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita jätehuollosta mm. maa-aineisten läjittämisestä tai ympäristönsuojelusta. Käytettävät läjitys- ja kaatopaikat on lueteltu urakkaohjelmassa. 

5.2  Terveydelle ja ympäristölle haitalliset  aineet ja materiaalit sekä    

        laitteistot
Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden sekä latteiden kanssa työskentelyssä ja niiden käsittelyssä tulee urakoitsijan noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja tehdä näistä vaaditut ilmoitukset.

Urakoitsijan tulee huolehtia, että direktiivin mukaisista vaaralliseksi luokitellusta aineesta ja seoksesta toimitetaan käyttöturvallisuustiedotteet tilaajalle. 

5.3  Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttäminen  

       työmaalla 

Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttämisessä työmaalla on noudatettava lakien ja asetusten lisäksi X:n kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 

6  PELASTAUTUMINEN JA ENSIAPU

Päätoteuttaja huolehtii, että jokaisesta työpisteestä on vaaratilanteissa mahdollisimman nopea ja turvallinen poistumisreitti, joka on pidettävä esteettömänä ja joka johtaa mahdollisimman suoraan turvalliselle alueelle.

Päätoteuttaja huolehtii, että kohteessa on sen luonteen mukaisesti tarvittavat ensiapuvälineet ja ensiavun antamisen hallitsevia henkilöitä. Ensiavusta ja pelastusvälineistä on määrätty VNa 205/2009 § 74.
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